Наименование закупки: Приобретение оборудования для установки и внедрения видеоконференц связи в здании ЗАО «МПЦ».
Лот № 1: Приобретение оборудования для установки и внедрения видеоконференц связи в здании ЗАО «МПЦ».
Срок поставки: 20 рабочих дней. 
Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.
Оплата будет производиться согласно акту приема-передачи оборудования в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату. 
ГОКЗ – Декларация.
	Предмет закупки
	Количество 
	Технические характеристики

	Интерактивная панель IMPACT LUX, Google EDLE 86 -дюймов кран- LCD 86” (1709x1043x89мм) 4К UHD (3840 x 2160) Процессор- 8 ядер Память- RAM 8 ГБ, ROM 128 ГБ Микрофон- всенаправленных 8 Динамики- 2х20Вт + 2х10Вт сабвуфер Опер.система- ANDROID 13 
	2 ед
	Указано в спецификации Приложения № 1

	Универсальный кронштейн Vesa
	2ед.
	

	Регулируемое крепление для экрана BalanceBox 400, тяжелое
	2ед.
	

	Мобильный стенд универсальный, на колесах MIX (для панелей 86 дюйм)
	2ед.
	

	Видеокамера Tenveo VL12U
	2 ед
	

	Спикерфон Tenveo M6B-EX
	2ед.
	

	Монтажные услуги 
	2ед.
	

	Клавиатура 
	2 ед
	

	Мышь беспроводная компьютерная 
	2 ед.
	

	Итого: 
	
	




Приложение № 2
Техническая спецификация Интерактивной панели
Интерактивная панель 86 дюймов
	ДИСПЛЕЙ

	Гарантия 
	Не менее: 3 года

	Подсветка
	Direct LED Прямая светодиодная 


	Область отображения
	Не менее: 86" 4K

	Соотношение сторон экрана
	Не менее: 16:9

	Разрешение
	Не менее: 3840 x 2160 (4K)

	Цвета
	Не менее: 1,07 млрд.

	Яркость
	Не менее: 500 кд/м²

	Коэффициент контрастности
	Не менее: 6000:1

	Время отклика
	Не менее: 5 ms

	Угол обзора
	Не менее: H = 178, V = 178 тип

	Время жизни дисплея
	Не менее: 50000 часов

	Фильтр синего цвета (международный сертификат)
	Предоставить подтверждающий документ о безопасности воздействия на глаза (сертификат или декларацию соответствия)

	Вес нетто  
	Не более 64 кг

	Пульт управления с функцией кликера
	Не менее 1 шт

	Корпус ударопрочный
	металлический  


	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

	Потребляемая мощность
(Экорежим)
	Не более: 152 W

	Потребляемая мощность
(режим ожидания)
	Не более 0,5 W

	СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

	Сенсорное решение
	IR Инфракрасное

	Прозрачность
	88%±3

	Антибликовое покрытие
	Предоставить подтверждающий документ на безопасность стекла (сертификат или декларацию соответствия)

	Покрытие отталкивающего отпечатки пальцев
	

	Антимикробное закаленное стекло
	Не менее: имеется

	Запотевание
	2 %~5%

	Твердость сенсорной поверхности
	Не менее: 7H

	Сенсорные точки
	Не менее: 50 касаний

	Инструменты, пишущие на сенсорном экране
	Не менее: стилус, палец, ладонь

	Количество стилусов
	Не менее: 2

	Точность
	±1 mm

	Динамики

	Расположение динамика
	Фронтальный

	Номинальный импеданс динамика
	Не менее: 6 Ω

	Максимальная выходная мощность динамика
	Не менее: 20 W x 2

	[bookmark: _Hlk136083076]СИСТЕМА ANDROID

	Процессор
	не менее: восьмиядерный, 4x Cortex-A76 на
2,4Ггц, 4x Cortex-A55 на 1,8 Ггц

	Оперативная память
	Не менее: 8 ГБ DDR4

	Хранилище
	Не менее: 128 ГБ

	Версия Android
	Не менее: Android 13

	Языки
	Не менее: Кыргызский, Русский, Английский, Китайский

	Wi-Fi 
	Не менее: Wi-Fi 6, IEEE 802.ax

	Максимально возможная скорость передачи данных по Wi-Fi
	Не менее: 9,6 Гбит/с

	Bluetooth 
	Не менее: Bluetooth 5.2

	Возможность трансляции контента с интерактивной панели на другие устройства
	не менее: на персональные устройств (Windows, IOS, Android, Mac OS)

	Единовременное беспроводное подключение устройств к панели
	Не менее: 4 персональных устройств (Windows, IOS, Android)

	Удаленное управление сетью интерактивных панелей Display management 
	Не менее: обновление, установка приложений, диагностика, контроль работы, отправка сообщений и предупреждений

	Собственный магазин приложений
	Не менее: имеется

	Возможность установки APK файлов
	Не менее: имеется

	Возможность создания профилей пользователей 
	Не менее: имеется

	Возможность синхронизации цифровой доски с Google Drive
	требуется

	Сертификация Google
	Требуется. Подтверждение Сертификации EDLA (Лицензионное соглашение на корпоративное устройство) на сайте https://storage.googleapis.com/play_public/supported_devices.html  

	Встроенные виджеты для образования
	Не менее: таймер, часы, секундомер, прожектор функция тестирования, увеличение, запись экрана, запись видео с вебкамеры со звуком

	Встроенный линейный микрофонный массив
	не менее 8-разрядный массив с шумоподавлением

	Возможность работы единовременно в приложениях
	Не менее 3

	ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (ИНТЕРФЕЙСЫ)

	Слот USB Type-C для камеры 
	Не менее 1

	HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Гц) 
	Не менее 3

	DisplayPort 1.2 
	Не менее 1

	USB Type-B 3.0 (Сенсорный) 
	Не менее 3

	USB Type-C  
	Не менее 2

	USB Type-A 2.0 
	Не менее 3

	HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Гц) 
	Не менее 1

	RS232 
	Не менее 1

	RJ45 (Гигабитный) 
	Не менее IN x 1 & OUT x 1

	OPS 
	Не менее 1

	SPDIF 
	Не менее 1

	Микрофонный вход
	Не менее 1

	Линейный аудиовыход (разъем 3,5 мм)
	Не менее 1

	Подключение питания (180W)
	Не менее 1



Настенное крепление для интерактивной панели, выдерживает вес до 180 кг
МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, НА КОЛЕСАХ 
	Подходит для панелей с диагональю до
	86 дюймов

	4 колеса диаметром
	Не менее 75 мм; 2 с тормозами

	Грузоподъемность
	Не менее 125 кг

	Ш x В x Г
	1193 мм x 1772 мм x 743 мм

	Сертификаты
	CE, Внесено в список UL



РЕГУЛИРУЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
	Технические характеристики

	Максимальная грузоподъемность
	95 кг

	Вертикальное перемещение до
	400 мм

	Подходит для интерактивных панелей
	75-86 дюймов

	Диапазон балансировки веса
	66 - 95 kg

	Вес и размеры

	Транспортировочные размеры (ШxВxГ)
	620x 670x 95 мм

	Брутто
	23,9 кг

	Размеры продукта (ШxВxГ)
	556x 592x 81 мм

	Нетто
	22,3 кг


ВИДЕОКАМЕРА 
	Вес, кг:
	1,43 кг/в упаковке 2,096 кг

	Объектив
	f=3.9-46.8mm

	В комплекте:
	камера; USB-кабель;адаптер питания; Настенное крепление; Руководство

	Датчик изображений:
	Sony IMX 415 1/2,8 дюйма CMOS

	Зум:
	12-кратный оптический зум

	Компенсация подсветки:
	Да

	Отношение сигнал/шум:
	>50 дБ

	Размер:
	(Ш*В*Г) 171,6*192,6*171,6 мм/в упаковке 260*217*197 мм

	Разъемы:
	HDMI, TYPE-C, Ethernet

	Угол обзора:
	панорамы/плитки ±175°, -90°~+90°

	Угол поворота по горизонтали:
	70.82°(W)-6.48°(T)

	Угол поворота по вертикали:
	47.72°(W)-73.66°(T)

	Форматы видеофайлов:
	HDMI(4KP@30/25fps,1080P@60/50/30/25fps,720P@60/50/30/25fps) USB3.0(3840*2160P@30fps,2560*1440P@30fps,1920*1080P@30fps,1280*720P@30fps,640*480P@30fps,320*240P@30fps

	Фокус:
	автоматический/ручной

	Эффективные пиксели:
	8.29MP, 16:9


СПИКЕРФОН 
	Bluetooth
	BT 5.0

	Аккумулятор
	8000 мАч (встроенная литиевая батарея), Активное использование (до 13 часов); Быстрая зарядка: 3 часа; Время регулярной зарядки: 6 часов (поддержка зарядки PD2.0/3.0, максимальная мощность до 18 Вт)

	Тип соединения
	USB/Bluetooth/беспроводной/разъем 3,5 мм (версия Daisy-chain имеет 2 разъема 3,5 мм)

	Площадь конференц зала
	Не менее 15-30 ㎡

	Количество участников
	До 15 участников

	Радиус
	6 метров (20 футов)

	Микрофоны
	Встроенные 8 микрофонов

	Тип микрофона
	Всенаправленный (диапазон срабатывания 360 градусов)

	Чувствительность микрофона
	-38 dBFS

	Подавление шума
	Имеется

	Всенаправленное аудио
	Имеется

	Частотная характеристика:
	от 100 Гц до 20 кГц

	Динамик
	Не менее 5 Вт/110 дБ

	Тип соединения:
	Не менее 1 порт Type-C, 1 аудиопорт 3,5 мм, 2 порта 3,5 мм для дополнительных микрофонов

	Системные Требования
	Windows 7/8/10 или более поздняя версия, MacOS 10.7 или более поздняя версия, Chrome OS V29.01547 или более поздняя версия

	Поддержка приложения
	Программное обеспечение: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS, Xsplit и т. д.

	Рабочая температура
	0°~ 50°С

	Температура хранения
	-10~+60°С

	Рабочая влажность
	20–85 % относительной влажности (без конденсации)

	Питание:
	USB: 5 В постоянного тока при 3 А максимум или 9 В постоянного тока при 2 А максимум

	Размер
	143 мм 143 мм*75 мм/261*191*126 мм (нетто/брутто)

	Вес
	1,02 кг/1,67 кг (нетто/брутто) (в комплект входят дополнительные микрофоны)

	Дополнительные микрофоны

	Тип соединения
	Не менее 1x3,5 мм разъем

	Радиус
	3 метра

	Размер
	73,7*74*20 мм

	Вес
	95,5 г (нетто)



Иные требования:
· Поставщик должен осуществить монтаж и обучение интерактивной панели сотрудников ЗАО «МПЦ».

Требования к поставщикам: 
1. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара на территории Заказчика или в сервисном центре Поставщика (все расходы по перевозке и выезду специалистов по обеспечению гарантийного обслуживания должен оплачивать Поставщик).
                                                
Квалификационные и иные требования: 
1. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации (поставщик должен иметь опыт на рынке КР не менее 2 лет);
2. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
3. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. 
4. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
5. Предоставить коммерческое предложение с описанием цен поставляемого товара с указанием технических спецификаций.
6. Предоставить договора поставляемого аналогичного оборудования за последние 2 года на сумму свыше 1 000 000,0 сом (предоставить подтверждающие документы).
7. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанную представителем организации, имеющим все полномочия и утвержденную печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.



